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Mikulászsák  
Ha nem szeretnénk, hogy évről évre újabb műanyag zsákban hozza a Mikulás a gyerekeknek az édességeket, 

horgoljunk pamutfonalból zsákot, amibe jó sok finomság belefér minden decemberben. 

 

 
 

Anyagok és eszközök 

• 85 g Catania Originals pamutfonal (510-es szín 125 m/50 g) 

• 3,5 mm-es horgolótű a zsákhoz 

• 3 mm-es horgolótű a zsinórhoz 

• kisolló 

Méret  

• kb. 19 cm x 29 cm a zsák, kb. 75 cm a zsinór 

Nehézségi fok 

• haladóknak 

Rövidítések 

• lsz – láncszem 

• ksz – kúszószem 

• fp – félpálca 

• fp-e – félpálca első szálba horgolva 

• fp-h – félpálca hátsó szálba horgolva 

• ford – fordítsunk 

• köv – következő 

Megjegyzések 

• csigavonalban horgoljuk 

• készíthetjük piros fonalból is 

• vastagabb szalagot is fűzhetünk bele a horgolt zsinór helyett 

• minden gyereknek horgolhatjuk más színből a zsákot 

 

Leírás 

Zsák 

Kezdősor: 35 lsz. 

1. kör: 1 lsz (sormag), 1-1 fp minden lsz-be a lsz-sor végéig, a horgolótűt mindig két szál alá bökjük. Még 2 fp az utolsó 

lsz-be. Fordítsunk a horgoláson 180 fokot, a láncszemsor legyen felül. 

2. kör: 1-1 fp minden lsz-be, a horgolótűt mindig egy szál alá bökjük. Még 1 fp az utolsó lsz-be.  

3-49. kör: Innentől csigavonalban horgolunk tovább. Hagyjuk ki a sormagasítást, [1 fp-e a köv pálcába, 1 fp-h a köv 

pálcába] ism végig.  
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Végül 1-1 ksz a köv 2 pálcába, Készítsünk 2 lsz-et, vágjuk el a fonalat, majd húzzuk át a fonalvéget a tűn lévő hurkon, 

végül húzzuk szorosra az így keletkezett csomót. Dolgozzuk el a fonalvégeket. 

Zsinór 

Kezdősor: 150 lsz (kb. 75 cm). 

1. sor: 1-1 ksz minden lsz-be. 

Készítsünk 2 lsz-et, vágjuk el a fonalat, majd húzzuk át a fonalvéget a tűn lévő hurkon, végül húzzuk szorosra az így 

keletkezett csomót. Dolgozzuk el a fonalvégeket. Kössünk csomót a zsinór két végére. 

A zsák szájától számított 11. sorba fűzzük be a zsinórt 4 pálca előtt, 4 pálca mögött vezetve. A lényeg, hogy 

nagyjából egyenletesen osszuk el a „lyukakat”. Igazítsuk el a zsinórt a zsákban, hogy a ráncolás egyenletes legyen. 

Kössük masnira a zsinórt. 


